outdoor.
Konzepte

Unterputz-Sensorarmatur fiir Dusche in Edelstahl INOX AISI 316L
mit Netzspannungsbetrieb inkl. Netztransformator 230V

KLARA 184N4AE-01/BX

Fabrikat: Idral
Kaltwasser oder vorgewarmtes Wasser
Verdeckte Wandinstallation

LIEFERUMFANG:

Sichtbare Teile aus geburstetem Edelstahl

Bistabiles Elektroventil (extern)

Integriertem Infrarotsensor

Chassis fur Wand- oder Gipskartonwandmontage - Unterputz-Einbauteil regulierbar 0 bis 30mm

FUNKTION:

Infrarot-Sensor mit Objekterkennung AN/AUS

autom. Hygienespulung jede 24 Std. nach letzter Benutzung
Betriebsdruck:1 - 8 bar

Zulauftemperatur: 5 - 70°C

Durchlauf: 6 I/min

1/2“-Anschluss

Optional: Mit Vormischer zu verwenden!
https://armaturen-in-edelstahl.de/vormischer-mit-thermostat-id-fermo/

Bezugsquelle fiir Deutschland und Osterreich:
Fa. Outdoor Konzepte, Tulpenstr. 5, 12203 Berlin
info@outdoor-konzepte.de

Tel. +49 30 398 209 25
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